RECEPTEUR ALBANO GSM64
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AVERTISSEMENT Limite de fonctionnement.

Le récepteur GSM64 ALBANO fonctionne exclusivement avec une carte SIM ORANGE,

avec un abonnement INITIAL a 7€ TTC /mois ou avec une carte prépayée

Le récepteur GSM64 ALBANO ne fonctionne que EN FRANCE METROPOLITAINE et dans les zones couvertes par ORANGE.
- Le récepteur GSM64 ALBANO fonctionne uniquement avec les téléphones configurés en "Numéro visible"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation de 9 V & 15V courant continu.

Consommation : 60mA au repos, 250mA en transmission.

1 Sortie relais N.O., programmable impulsion ou Marche/Arrét

Gestion de 64 numéros de téléphone appelant.

Programmation par clavier a guidage vocal

Gestion par le clavier intégré ou par SMS des numéros de téléphones enregistrés dans le GSM64
Contréle de la présence du signal GSM a I'aide de 3 Leds.

Autoallumage et auto restauration de la liaison GSM

En option, possibilité de brancher une antenne externe fourni avec un cable de 2,5 métres pour améliorer I'émission-
reception du GSM64 ref : antenne_ae_ant_gsm.

Installer le GSM-64 dans un boitier étanche et fixer I'antenne sur une surface plate

Le récepteur GSM64 ALBANO permet la commande par téléphone de tout dispositif en mode impulsion ou Marche/Arrét.

Comme un téléphone GSM, le récepteur GSM ALBANO a une carte SIM avec un numéro d'appel

Pour activer le récepteur GSM64 ALBANO, vous appelez depuis un téléphone (fixe ou mobile) le récepteur GSM ALBANO.

L'appel est "GRATUIT" Le récepteur GSM ALBANO reconnait le n° appellant, puis rejette l'appel sans facturation de la
communication

Ouverture "SECURISEE" Le contact du GSM64 ALBANO est activé uniquement pour les numéros de téléphones enregistrés dans la
mémoire du récepteur GSM ALBANO (64 N°)

Aucune limite de "distance de commande" Fonctionnant par le réseau GSM, vous pouvez activer le récepteur GSM ALBANO avec
un téléphone situé a l'autre bout de la planéte ou a 10 cm du récepteur GSM ALBANO
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fisant : condition normale
»ndition insuffisante. Déplacer le GSM64

dte réguliérement toute les 5 secondes.

rincipal

xion avec l'opérateur téléphonique (Leds « A »allumees)

passe : Message « TAPEZ CODE »

confirmation

int la touche « CONF »

de code le GSM64 émet 2 « bip »), puis donne vocalement le MENU :

stion des numéros de téléphones autorisés
stion du mot de passe d’accés a la programmation du GSM64
- « 3 POUR SORTIE (RELAIS) ». Programmation de la sortie du relais « Bistable » ou « Marche/Arrét »

3.1 Gestion par le clavier du GSM64 des numéros de téléphones autorisés
En tapant «1», le combiné répond par le message « NUMERO DE TELEPHONE » et demande d’effectuer une des deux
programmations:

« TAPEZ » : « 1 POUR ECOUTER ».
« 2 POUR MEMORISER »












